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Деревянные дома и предметы в интерьере требуют особой защиты. Солнечное 
излучение, влага и огонь, грибки и плесень – все это способно нанести вред 
древесине. Но защищая деревянный дом, важно не причинить вреда людям, которые 
в нем живут. Тут нужна двойная забота.

Faktura™ решает задачи по защите дерева с помощью продвинутых технологий. 
Материалы марки не содержат вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка. 
В линейку материалов Faktura™ также входят продукты, в состав которых включен 
специально подготовленный раствор серебра. Серебро – естественный антисептик, 
дружественный человеческому организму, обеспечивает здоровый микроклимат в 
доме, потому что ионы серебра подавляют развитие болезнетворных 
микроорганизмов. 
Основные продукты успешно прошли независимые испытания на соответствие 
требованиям по безопасности Ассоциации качества краски.

Каждый владелец деревянного дома желает сохранить свое жилище на долгие годы 
и, в первую очередь, задумывается о защите дерева от вредных воздействий: воды и 
огня, тяжелых атмосферных условий, ультрафиолета, всевозможных 
биоразрушителей. Всё это настолько негативно влияет на незащищенное дерево, что 
уже через несколько лет ваш деревянный дом может прийти в негодность.
В линейку Faktura™ включены составы, лаки, масла, пропитки, решающие разные 
задачи по обработке древесины. Фасад дома, элементы конструкции, террасы и 
веранды, полы и лестницы, мебель, панели, окна и двери – любые деревянные 
объекты получат защиту от угрожающих им опасностей. Для этого Faktura™ 
использует и натуральное льняное масло, и пчелиный воск, и тунговое масло, и 
специальные фунгициды, и УФ-фильтры, и современные химические технологии.
Защищая древесину, Faktura™ также заботится и о том, чтобы проявить ее красоту. 
Текстуры, природные узоры, цвета благородных пород – все то, за что мы любим 
дерево и тысячелетиями используем его в своих домах. 

FAKTURA™ ЗАБОТИТСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

FAKTURA™ ЗАБОТИТСЯ О ДРЕВЕСИНЕ

ДВОЙНАЯ ЗАБОТА
™FAKTURA  

ЗАБОТИТСЯ О ВАС И ВАШЕМ ДОМЕ
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™ПОКРЫТИЕ FAKTURA  
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Натуральное льняное масло – природное средство, эффективно препятствующее попа-
данию влаги и микроорганизмов в древесину, отлично впитывается и закрывает даже 
самые мелкие поры. Такое покрытие обладает повышенными водоотталкивающими 
свойствами, устойчиво к образованию трещин и шелушению.

Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений.

Покрытие не менее 10 лет оберегает поверхность от солнечного ультрафиолета, дождя 
и снега.

Транспарентные пигменты подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в 
отличие от обычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их 
основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче.

Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – 
обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие 
болезнетворных микроорганизмов.
Мы применяем при  производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ под-
готовки раствора частиц серебра до размеров 10-30 нанометров (Патент № 2497856 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер 
частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая 
бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течение всего срока 
службы.

Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Защитно-декоративное покрытие FAKTURA™ с добавлением льняного масла совмеща-
ет в себе свойства глубокопроникающей антисептической грунтовки и декоративно-
защитного материала. Предназначено для декоративной отделки и защиты деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений 
(бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из пли-
точных материалов и фанеры и т.д.). Имитирует оттенки благородных пород древеси-
ны. 
Используется как самостоятельное покрытие, а также идеально подходит для предва-
рительной пропитки или тонирования дерева под покрытие лаками FAKTURA™. Бес-
цветное покрытие может использоваться в качестве разбавителя цветных покрытий 
FAKTURA™.

Высыхание: каждого слоя при температуре (20±2)°С  — 24 часа.
2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 18 м  в зависимости от впитывающей спо-

собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах до -30°С. Рекомендуется хранить при температуре от +5°С до +30°С, 
вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: натуральное льняное масло, пигменты, раствор алкидных смол в органических 
растворителях, стабилизированная эмульсионная фаза, модифицирующие, фунгицид-
ные и другие целевые добавки.
ТУ 2332-252-49404743-2014
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МАХАГОН ОРЕГОН ТИК ПАЛИСАНДР
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ЛАК-АНТИСЕПТИК 
™FAKTURA

Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, осе-
данию грязи.

Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений.

Транспарентные пигменты подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в 
отличие от обычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их 
основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче.

Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – 
обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие 
болезнетворных микроорганизмов.
Мы применяем при  производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ под-
готовки раствора частиц серебра до размеров 10-30 нанометров (Патент № 2497856 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер 
частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая 
бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течение всего срока 
службы.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Лак-антисептик FAKTURA™ предназначен для декоративной отделки под ценные поро-
ды дерева и эффективной защиты деревянных поверхностей внутри помещений (две-
ри, мебель, вагонка, деревянная обшивка стен и потолков, кроме полов) и для наруж-
ных работ (элементы фасада, окна). Подходит для помещений с высокой влажностью 
(кухни, предбанники, ванные комнаты). Не требует предварительного грунтования, 
образует полноценное декоративное покрытие за один слой. Технологичен в работе: 
легко наносится, не поднимает ворс дерева, без запаха. Покрытие выдерживает мно-
гократное мытье. Не выцветает. Не желтеет. Предохраняет древесину от выгорания и 
растрескивания. Рекомендован для окраски помещений в детских и лечебных учреж-
дениях. Срок службы покрытия Лака-антисептика в комплексе с Грунтом-пропиткой 
FAKTURA для древесины  – не менее 8 лет.

Высыхание: каждого слоя при температуре (20±2)°С – 1 час. Второй слой наносить не 
ранее, чем через 3 часа. При понижении температуры и увеличении влажности возду-
ха допускается увеличение времени высыхания.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от цвета, впитывающей 
способности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, природный воск, целевые добавки, высокоэффектив-
ный фунгицид, пигменты, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007
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ный фунгицид, пигменты, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007
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ЗОЛОТОЙ ДУБ ОРЕХ БЕСЦВЕТНЫЙ

СОСНАБЕЛЁНЫЙ ДУБ

МАХАГОН ОРЕГОН ТИК ПАЛИСАНДР
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ДЛЯ БАНЬ И САУН
Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, осе-
данию и накоплению грязи, образует водоотталкивающее покрытие, сдерживает рас-
трескивание древесины.

Специальная биоцидная добавка защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений; не выделяется из покрытия даже при высоких температурах.

Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – 
обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие 
болезнетворных микроорганизмов.
Мы применяем при  производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ под-
готовки раствора частиц серебра до размеров 10-30 нанометров (Патент № 2497856 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер 
частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая 
бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течение всего срока 
службы.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Водоразбавляемый акриловый лак FAKTURA™ для бань и саун защищает от умерен-
ной и повышенной влажности и высоких температур (до +120°С) деревянные повер-
хности стен, потолков, перегородок, дверей (кроме полов и полков) бань, саун, париль-
ных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует потемнению 
древесины.

Высыхание: первого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
воздуха (65±5)°С — 1 час, последующих слоев — 24 часа. Покрытие готово к эксплуата-
ции через 3 суток сушки и последующего протапливания и проветривания сауны (ба-
ни).

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: термостойкая акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, функ-
циональные добавки, вода.

ТУ2316-003-49417770-2007
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ДЛЯ БАНЬ И САУН
Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, осе-
данию и накоплению грязи, образует водоотталкивающее покрытие, сдерживает рас-
трескивание древесины.

Специальная биоцидная добавка защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений; не выделяется из покрытия даже при высоких температурах.

Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – 
обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие 
болезнетворных микроорганизмов.
Мы применяем при  производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ под-
готовки раствора частиц серебра до размеров 10-30 нанометров (Патент № 2497856 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер 
частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая 
бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течение всего срока 
службы.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Водоразбавляемый акриловый лак FAKTURA™ для бань и саун защищает от умерен-
ной и повышенной влажности и высоких температур (до +120°С) деревянные повер-
хности стен, потолков, перегородок, дверей (кроме полов и полков) бань, саун, париль-
ных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует потемнению 
древесины.

Высыхание: первого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
воздуха (65±5)°С — 1 час, последующих слоев — 24 часа. Покрытие готово к эксплуата-
ции через 3 суток сушки и последующего протапливания и проветривания сауны (ба-
ни).

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: термостойкая акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, функ-
циональные добавки, вода.

ТУ2316-003-49417770-2007
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МАСЛО
™FAKTURA  

ДЛЯ ТЕРРАС 
Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с 
льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении 
температуры и влажности, значительно повышая эксплуатационную устойчивость дре-
весины.

Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, осе-
данию и накоплению грязи и пыли, образует водоотталкивающее покрытие.

Атмосферостойкое.

Масло не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Масло FAKTURA™ для террас предназначено для защиты деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется для окраски необработанной, 
а также ранее обработанной маслом древесины, пропитанной (под давлением) и тер-
мообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева. Приме-
няется для обработки садовой мебели, лестниц, террас и причалов.

Высыхание: при температуре (20±2)ºС и относительной влажности (65±5)% – 2 часа 
(каждый слой), до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 
7 дней. При понижении температуры и увеличении влажности воздуха допускается уве-
личение времени высыхания.
Колеровка: допускается ручная и компьютерная колеровка. Перед применением коле-
рованного масла - всегда делать пробный выкрас. Цвет подложки влияет на оконча-
тельный цвет поверхности.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30ºС до +30ºС
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: алкидная смола, масло льняное, масло тунговое, природный воск, целевые 
добавки, уайт-спирит.

ТУ 20.30.22-330-49404743-2017
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ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ



09
0,7Л

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 

МАСЛО
™FAKTURA  

ДЛЯ ТЕРРАС 
Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с 
льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении 
температуры и влажности, значительно повышая эксплуатационную устойчивость дре-
весины.

Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, осе-
данию и накоплению грязи и пыли, образует водоотталкивающее покрытие.

Атмосферостойкое.

Масло не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Масло FAKTURA™ для террас предназначено для защиты деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется для окраски необработанной, 
а также ранее обработанной маслом древесины, пропитанной (под давлением) и тер-
мообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева. Приме-
няется для обработки садовой мебели, лестниц, террас и причалов.

Высыхание: при температуре (20±2)ºС и относительной влажности (65±5)% – 2 часа 
(каждый слой), до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 
7 дней. При понижении температуры и увеличении влажности воздуха допускается уве-
личение времени высыхания.
Колеровка: допускается ручная и компьютерная колеровка. Перед применением коле-
рованного масла - всегда делать пробный выкрас. Цвет подложки влияет на оконча-
тельный цвет поверхности.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30ºС до +30ºС
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: алкидная смола, масло льняное, масло тунговое, природный воск, целевые 
добавки, уайт-спирит.

ТУ 20.30.22-330-49404743-2017

до 10м²

АСЛОММ МЫВОГНУТ С
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БЕСЦВЕТНЫЙ
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КРАСКА FAKTURA™ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФАСАДОВ
Натуральный воск эффективно противодействует проникновению влаги, а с ней и мик-
роорганизмов.

Не растрескивается и не препятствует естественному «дыханию» древесины.

Защищает от УФ-излучения – препятствует выгоранию и старению древесины.

Срок службы покрытия в комплексе с грунтовкой FAKTURA™ – не менее 8 лет.

Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья 
человека.

Краска FAKTURA™ для деревянных фасадов водоразбавляемая на основе специально-
го акрилового связующего и натурального воска. Подходит для любых деревянных 
поверхностей (кроме полов). Образует водо- и атмосферостойкое, эластичное, пароп-
роницаемое («дышащее») покрытие, которое не разрушается при сезонном изменении 
состояния древесины, обладает высокими гидроизолирующими свойствами. 
Краска FAKTURA™ для деревянных фасадов отличается высокой устойчивостью к пере-
падам температуры и неблагоприятным атмосферным условиям. С биозащитой от сине-
вы, плесени и др. микроорганизмов. Подходит для окраски деревянных фасадов и 
интерьеров домов, беседок, оград, наличников, рам, дверей по вагонке, брусу, блок-
хаусу, оцилиндрованному бревну, для OSB плит (по подготовленной поверхности).

Высыхание: при температуре (20±2) ºС и относительной влажности воздуха 65% – 
2 часа (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное 
высыхание – 24 часа, до нагрузки 5 суток, до окончательной стойкости – 1 месяц, после 
чего покрытие можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мяг-
кой ткани, губки, щетки с мягким ворсом. При понижении температуры или повыше-
нии влажности время высыхания может увеличиваться.
Колеровка: База А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая белая 
краска, также колеруется в пастельные тона на специализированном оборудовании по 
каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT, RAL Design, RAL Classic, NCS и вручную совмес-
тимыми колеровочными пастами. База С является основой (полуфабрикатом) для полу-
чения ярких, насыщенных тонов и в не колерованном виде не применятся! 
Расход: на однослойное покрытие по подготовленной поверхности – 1 л до 10 м² в зави-
симости от способа нанесения. Время высыхания и расход отколерованной краски 
могут незначительно отличаться в зависимости от выбранного цвета. Точный расход 
определяется при пробной окраске на объекте.
Морозостойкость: 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до –30°С 
при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, титановый пигмент, функциональные и антисептичес-
кие добавки, наполнитель, вода.

ТУ 2316-005-49417770-2008

 ВОСКОММЫНЬЛАРУТА
Н С

Wax
ЫХ МЕТАЛЛОВНДЕРВ ТИ
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МАТОВЫЙБАЗА А БАЗА С
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КРАСКА FAKTURA™ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФАСАДОВ
Натуральный воск эффективно противодействует проникновению влаги, а с ней и мик-
роорганизмов.

Не растрескивается и не препятствует естественному «дыханию» древесины.

Защищает от УФ-излучения – препятствует выгоранию и старению древесины.

Срок службы покрытия в комплексе с грунтовкой FAKTURA™ – не менее 8 лет.

Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья 
человека.

Краска FAKTURA™ для деревянных фасадов водоразбавляемая на основе специально-
го акрилового связующего и натурального воска. Подходит для любых деревянных 
поверхностей (кроме полов). Образует водо- и атмосферостойкое, эластичное, пароп-
роницаемое («дышащее») покрытие, которое не разрушается при сезонном изменении 
состояния древесины, обладает высокими гидроизолирующими свойствами. 
Краска FAKTURA™ для деревянных фасадов отличается высокой устойчивостью к пере-
падам температуры и неблагоприятным атмосферным условиям. С биозащитой от сине-
вы, плесени и др. микроорганизмов. Подходит для окраски деревянных фасадов и 
интерьеров домов, беседок, оград, наличников, рам, дверей по вагонке, брусу, блок-
хаусу, оцилиндрованному бревну, для OSB плит (по подготовленной поверхности).

Высыхание: при температуре (20±2) ºС и относительной влажности воздуха 65% – 
2 часа (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное 
высыхание – 24 часа, до нагрузки 5 суток, до окончательной стойкости – 1 месяц, после 
чего покрытие можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мяг-
кой ткани, губки, щетки с мягким ворсом. При понижении температуры или повыше-
нии влажности время высыхания может увеличиваться.
Колеровка: База А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая белая 
краска, также колеруется в пастельные тона на специализированном оборудовании по 
каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT, RAL Design, RAL Classic, NCS и вручную совмес-
тимыми колеровочными пастами. База С является основой (полуфабрикатом) для полу-
чения ярких, насыщенных тонов и в не колерованном виде не применятся! 
Расход: на однослойное покрытие по подготовленной поверхности – 1 л до 10 м² в зави-
симости от способа нанесения. Время высыхания и расход отколерованной краски 
могут незначительно отличаться в зависимости от выбранного цвета. Точный расход 
определяется при пробной окраске на объекте.
Морозостойкость: 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до –30°С 
при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, титановый пигмент, функциональные и антисептичес-
кие добавки, наполнитель, вода.

ТУ 2316-005-49417770-2008

 ВОСКОММЫНЬЛАРУТА
Н С

Wax
ЫХ МЕТАЛЛОВНДЕРВ ТИ

ЖРЕ
ДОС Е

Н
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2,7Л 9Л

до 10м²
НО
2

0,9Л

ГЛУБОКО 
МАТОВЫЙ

ВЫСОКО 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

МАТОВЫЙБАЗА А БАЗА С
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0,7Л 2,7Л

ЛАК 
™FAKTURA  

ЯХТНЫЙ
Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и 
пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Атмосферостойкий. Стойкий к пресной и морской воде.

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Уретан-алкидный яхтный лак FAKTURA™ для внутренних и наружных работ предназ-
начен для защиты и  декоративной отделки деревянных строений и надводных частей 
лодок и яхт, не имеющих постоянного контакта с водой, а также для любых деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и 
фасадные элементы, ограды, скамьи, наличники, садовая мебель, оконные рамы) и 
внутри помещений (двери, потолки) зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортив-
ных, жилых и общественных, предприятий пищевой отрасли, где не требуется специ-
альный режим влажной дезинфекции. Предназначен для сложных эксплуатационных 
условий, стойкий к атмосферным воздействиям (осадкам, солнечному излучению, пере-
падам температур), к временному контакту с пресной и морской водой.

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
(65±5)% – 8 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 5 
дней.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр.

ТУ 2311-037-49404743-2007
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до 13м²
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ПОЛУМАТОВЫЙГЛЯНЦЕВЫЙ МАТОВЫЙ
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0,7Л 2,7Л

ЛАК 
™FAKTURA  

ЯХТНЫЙ
Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и 
пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Атмосферостойкий. Стойкий к пресной и морской воде.

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Уретан-алкидный яхтный лак FAKTURA™ для внутренних и наружных работ предназ-
начен для защиты и  декоративной отделки деревянных строений и надводных частей 
лодок и яхт, не имеющих постоянного контакта с водой, а также для любых деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и 
фасадные элементы, ограды, скамьи, наличники, садовая мебель, оконные рамы) и 
внутри помещений (двери, потолки) зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортив-
ных, жилых и общественных, предприятий пищевой отрасли, где не требуется специ-
альный режим влажной дезинфекции. Предназначен для сложных эксплуатационных 
условий, стойкий к атмосферным воздействиям (осадкам, солнечному излучению, пере-
падам температур), к временному контакту с пресной и морской водой.

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
(65±5)% – 8 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 5 
дней.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр.

ТУ 2311-037-49404743-2007
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ОДЕ ВК ЙИКЙОТС
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0,7Л 2,7Л

до 15м²

ЙКИЙОТСОСОНЗ
И

ЛАК 
™FAKTURA  

ПАРКЕТНЫЙ 

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 

Прочный, износостойкий, быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Быстросохнущий уретан-алкидный паркетный лак FAKTURA™ предназначен для деко-
ративной отделки и защиты паркета, окрашенных и новых деревянных полов, лестниц, 
а также других изделий из дерева (двери, мебель, столярные изделия) эксплуатируе-
мых внутри зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и обществен-
ных помещений с нормальной нагрузкой, где не требуется специальный режим влаж-
ной дезинфекции. Допускается нанесение по линолеуму. Обладает уникальной про-
чностью и износостойкостью, надежно защищает паркет от царапин и других внешних 
воздействий. Образует прозрачное эластичное покрытие, устойчивое к временному 
воздействию воды и бытовых моющих средств. Не растрескивается на стыках паркет-
ных досок. 

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
(65±5)% – 8-10 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 
5 дней.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 15 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые и специальные добавки.

ТУ 2311-8-49404743-2006
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0,7Л 2,7Л

до 15м²

ЙКИЙОТСОСОНЗ
И

ЛАК 
™FAKTURA  

ПАРКЕТНЫЙ 

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО
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Прочный, износостойкий, быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Быстросохнущий уретан-алкидный паркетный лак FAKTURA™ предназначен для деко-
ративной отделки и защиты паркета, окрашенных и новых деревянных полов, лестниц, 
а также других изделий из дерева (двери, мебель, столярные изделия) эксплуатируе-
мых внутри зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и обществен-
ных помещений с нормальной нагрузкой, где не требуется специальный режим влаж-
ной дезинфекции. Допускается нанесение по линолеуму. Обладает уникальной про-
чностью и износостойкостью, надежно защищает паркет от царапин и других внешних 
воздействий. Образует прозрачное эластичное покрытие, устойчивое к временному 
воздействию воды и бытовых моющих средств. Не растрескивается на стыках паркет-
ных досок. 

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и относительной влажности 
(65±5)% – 8-10 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 
5 дней.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 15 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые и специальные добавки.

ТУ 2311-8-49404743-2006

ЫХ МЕТАЛЛОВНДЕРВ ТИ
ЖРЕ

ДОС Е
Н

Pb

ПОЛУМАТОВЫЙГЛЯНЦЕВЫЙ
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ГЛЯНЦЕВЫЙ

до 12м²
НО
2

2,7Л0,9Л

ГЛУБОКО 
МАТОВЫЙ

ВЫСОКО 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЙКИЙОТСОСОНЗ
И

ЛАК 
™FAKTURA  

ПАРКЕТНЫЙ
АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 Прочный, износостойкий, эластичный.

Стойкий к периодическому воздействию жидкостей: воды, напитков (чай, кофе, крас-
ное вино, коньяк), моющих средств.

Не меняет первоначального цвета паркета, не желтеет со временем, сохраняет ощу-
щение тепла, идущего от натуральной деревянной поверхности.

Легко наносится. Не требует предварительного грунтования.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Быстросохнущий водоразбавляемый акрил-уретановый паркетный лак FAKTURA 
предназначен для декоративной отделки и защиты паркета, новых или ранее 
окрашенных водными лаками дощатых полов и других изделий из древесины (мебель, 
двери, стеновые и потолочные панели), эксплуатируемых внутри жилых помещений с 
нормальной эксплуатационной нагрузкой. Износостойкий, стойкий к кратковремен-
ному воздействию чая, кофе, алкоголя, бытовых нейтральных моющих средств, воды. 
Технологичен в работе, легко наносится, хорошо проникает в древесину. Без запаха. 
Экологически безопасный, рекомендуется для окраски детских комнат. 

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 50% – 5 
часов, через 24 часа по покрытию можно ходить в мягкой обуви. Окончательную устой-
чивость к эксплуатации и влажной уборке покрытие достигает через 14 суток. При тем-
пературе ниже +15°С или относительной влажности воздуха более 80% нанесение лака 
не допускается.
Расход: на однослойное покрытие 1 литр до 12 м² в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного заморажива-
ния/оттаивания до – 30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного 
нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства. Не допустимо цик-
личное многократное замораживание лака.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: дисперсия полиакрила, дисперсия полиуретана, целевые добавки, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007

НТУРГ+КАЛ
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ГЛЯНЦЕВЫЙ

до 12м²
НО
2

2,7Л0,9Л

ГЛУБОКО 
МАТОВЫЙ

ВЫСОКО 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЙКИЙОТСОСОНЗ
И

ЛАК 
™FAKTURA  

ПАРКЕТНЫЙ
АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 Прочный, износостойкий, эластичный.

Стойкий к периодическому воздействию жидкостей: воды, напитков (чай, кофе, крас-
ное вино, коньяк), моющих средств.

Не меняет первоначального цвета паркета, не желтеет со временем, сохраняет ощу-
щение тепла, идущего от натуральной деревянной поверхности.

Легко наносится. Не требует предварительного грунтования.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Быстросохнущий водоразбавляемый акрил-уретановый паркетный лак FAKTURA 
предназначен для декоративной отделки и защиты паркета, новых или ранее 
окрашенных водными лаками дощатых полов и других изделий из древесины (мебель, 
двери, стеновые и потолочные панели), эксплуатируемых внутри жилых помещений с 
нормальной эксплуатационной нагрузкой. Износостойкий, стойкий к кратковремен-
ному воздействию чая, кофе, алкоголя, бытовых нейтральных моющих средств, воды. 
Технологичен в работе, легко наносится, хорошо проникает в древесину. Без запаха. 
Экологически безопасный, рекомендуется для окраски детских комнат. 

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 50% – 5 
часов, через 24 часа по покрытию можно ходить в мягкой обуви. Окончательную устой-
чивость к эксплуатации и влажной уборке покрытие достигает через 14 суток. При тем-
пературе ниже +15°С или относительной влажности воздуха более 80% нанесение лака 
не допускается.
Расход: на однослойное покрытие 1 литр до 12 м² в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного заморажива-
ния/оттаивания до – 30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного 
нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства. Не допустимо цик-
личное многократное замораживание лака.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: дисперсия полиакрила, дисперсия полиуретана, целевые добавки, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007

НТУРГ+КАЛ
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до 13м²

ЛОКСИТНА

0,7Л 2,7Л

ЛАК 
™FAKTURA  

МЕБЕЛЬНЫЙ
Для окраски новой, а также для реставрации ранее окрашенной деревянной мебели. 

По деревянным и металлическим поверхностям, образует износостойкое покрытие.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Лак FAKTURA™ мебельный – высокоглянцевый алкидный лак по дереву для внутрен-
них работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру 
древесины. Лак обладает высокими эксплуатационными свойствами, образует на окра-
шиваемой поверхности прозрачную высокоглянцевую эластичную плёнку, имеющую 
хорошую твёрдость и стойкость к воде, надежно защищает поверхности от механичес-
ких воздействий.
Может использоваться для окрашивания металлических поверхностей.  

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С – 36 часов.
2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-

собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: алкидная смола, растворители, сиккатив.
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до 13м²

ЛОКСИТНА

0,7Л 2,7Л

ЛАК 
™FAKTURA  

МЕБЕЛЬНЫЙ
Для окраски новой, а также для реставрации ранее окрашенной деревянной мебели. 

По деревянным и металлическим поверхностям, образует износостойкое покрытие.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Лак FAKTURA™ мебельный – высокоглянцевый алкидный лак по дереву для внутрен-
них работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру 
древесины. Лак обладает высокими эксплуатационными свойствами, образует на окра-
шиваемой поверхности прозрачную высокоглянцевую эластичную плёнку, имеющую 
хорошую твёрдость и стойкость к воде, надежно защищает поверхности от механичес-
ких воздействий.
Может использоваться для окрашивания металлических поверхностей.  

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С – 36 часов.
2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-

собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: алкидная смола, растворители, сиккатив.
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Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и 
пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Атмосферостойкий. 

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Алкидно-уретановый лак для террас FAKTURA™  предназначен для защиты и декора-
тивной отделки деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели. Подходит 
для окраски деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
под навесом. С повышенной стойкостью к воде и влаге, перепадам температур. Специ-
альный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелте-
ния, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Высыхание: Каждого слоя при температуре (20±2)ºС и относительной влажности 
(65±5)% – 8 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 7 
дней. При понижении температуры и увеличении влажности воздуха допускается уве-
личение времени высыхания.

2Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30ºС до +30ºС.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр.

ТУ 2311-310-49404743-2016

ОДЕ ВК ЙИКЙОТС

ПОЛУМАТОВЫЙГЛЯНЦЕВЫЙ
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Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и 
пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Атмосферостойкий. 

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Алкидно-уретановый лак для террас FAKTURA™  предназначен для защиты и декора-
тивной отделки деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели. Подходит 
для окраски деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
под навесом. С повышенной стойкостью к воде и влаге, перепадам температур. Специ-
альный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелте-
ния, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

Высыхание: Каждого слоя при температуре (20±2)ºС и относительной влажности 
(65±5)% – 8 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 7 
дней. При понижении температуры и увеличении влажности воздуха допускается уве-
личение времени высыхания.

2Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 13 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Колеровка: колеруется на специализированной оборудовании.
Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30ºС до +30ºС.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр.

ТУ 2311-310-49404743-2016

ОДЕ ВК ЙИКЙОТС

ПОЛУМАТОВЫЙГЛЯНЦЕВЫЙ
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Обеспечивает долговечность покрытия в комплексе с Краской FAKTURA™ для дере-
вянных фасадов сроком не менее 8 лет.

Препятствует выходу смол на поверхность древесины хвойных пород.

Защищает от биопоражений: содержит активные вещества для защиты от синевы, пле-
сени, грибков и других микроорганизмов.

Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья 
человека.

Грунтовка FAKTURA™ для деревянных фасадов антисептическая на основе специаль-
ного акрилового связующего для фасадов из пиленной, строганной древесины приме-
няется перед нанесением финишного покрытия – Краски FAKTURA™ для деревянных 
фасадов. Выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивает адгезию к 
последующим слоям, повышая тем самым равномерность нанесения, прочность и дол-
говечность комплексного покрытия.

Высыхание: при температуре (20±2) ºС и относительной влажности воздуха 65% – 2 
часа (каждый слой). До нанесения Краски FAKTURA для деревянных фасадов – 24 
часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания 
может быть больше.
Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 11 м² в зависимости от способа нанесения. 
На проблемные участки (сучки, торцы) рекомендуется наносить – не менее 2 слоев. Точ-
ный расход определяется при пробной окраске на объекте.
Морозостойкость: 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до – 30оС 
при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, специальный наполнитель, функциональные и антисеп-
тические добавки, вода..

ТУ 2316-005-49417770-2008
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Обеспечивает долговечность покрытия в комплексе с Краской FAKTURA™ для дере-
вянных фасадов сроком не менее 8 лет.

Препятствует выходу смол на поверхность древесины хвойных пород.

Защищает от биопоражений: содержит активные вещества для защиты от синевы, пле-
сени, грибков и других микроорганизмов.

Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья 
человека.

Грунтовка FAKTURA™ для деревянных фасадов антисептическая на основе специаль-
ного акрилового связующего для фасадов из пиленной, строганной древесины приме-
няется перед нанесением финишного покрытия – Краски FAKTURA™ для деревянных 
фасадов. Выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивает адгезию к 
последующим слоям, повышая тем самым равномерность нанесения, прочность и дол-
говечность комплексного покрытия.

Высыхание: при температуре (20±2) ºС и относительной влажности воздуха 65% – 2 
часа (каждый слой). До нанесения Краски FAKTURA для деревянных фасадов – 24 
часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания 
может быть больше.
Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 11 м² в зависимости от способа нанесения. 
На проблемные участки (сучки, торцы) рекомендуется наносить – не менее 2 слоев. Точ-
ный расход определяется при пробной окраске на объекте.
Морозостойкость: 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до – 30оС 
при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, специальный наполнитель, функциональные и антисеп-
тические добавки, вода..
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ГРУНТ-ПРОПИТКА 
™FAKTURA

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Беспленочное покрытие — не нарушает естественного «дыхания» древесины.

Специальная консистенция для максимального глубокого проникновения в древесину.

Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений.

Идеально подходит для пропитки и защиты торцов.

Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Грунт-пропитка FAKTURA™  для древесины предназначен для предварительной обра-
ботки деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покры-
тий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, 
дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных мате-
риалов и фанеры и т.д.) Благодаря специально подобранной консистенции хорошо впи-
тывается, позволяя более глубоко проникнуть фунгицидным добавкам в древесину, что 
делает защиту от синевы, плесени, грибков и других видов биоповреждений более 
эффективной. Предотвращает проникновение воды и влаги в основание, выравнивает 
впитывающую способность и структуру деревянной поверхности и как результат - 
покрытие более ровное и гладкое.
Как самостоятельное покрытие может быть использовано временно на период 
перевозки и хранения пиломатериалов. Идеально подходит для пропитки и защиты 
торцов.
Рекомендуется использовать под покрытие лаками FAKTURA™.

Высыхание: первого слоя при температуре (20±2)°С – 30-40 минут, окончательного 
слоя — 24 часа.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 14 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: раствор алкидных смол в органических растворителях, модифицирующие, фун-
гицидные и другие целевые добавки.

ТУ 2311-310-49404743-2016 

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 

до 14м²

ЛУАТАЦИИПСКЭ В ОНСА
ПОЗЕ Б

ОРАЖЕНИЙПОИБ ТО АТИ
ЩАЗ

БЕСЦВЕТНЫЙ



25
0,7Л 2,5Л 9Л

ГРУНТ-ПРОПИТКА 
™FAKTURA
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Беспленочное покрытие — не нарушает естественного «дыхания» древесины.

Специальная консистенция для максимального глубокого проникновения в древесину.

Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и 
других биоповреждений.

Идеально подходит для пропитки и защиты торцов.

Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Грунт-пропитка FAKTURA™  для древесины предназначен для предварительной обра-
ботки деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покры-
тий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, 
дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных мате-
риалов и фанеры и т.д.) Благодаря специально подобранной консистенции хорошо впи-
тывается, позволяя более глубоко проникнуть фунгицидным добавкам в древесину, что 
делает защиту от синевы, плесени, грибков и других видов биоповреждений более 
эффективной. Предотвращает проникновение воды и влаги в основание, выравнивает 
впитывающую способность и структуру деревянной поверхности и как результат - 
покрытие более ровное и гладкое.
Как самостоятельное покрытие может быть использовано временно на период 
перевозки и хранения пиломатериалов. Идеально подходит для пропитки и защиты 
торцов.
Рекомендуется использовать под покрытие лаками FAKTURA™.

Высыхание: первого слоя при температуре (20±2)°С – 30-40 минут, окончательного 
слоя — 24 часа.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 14 м  в зависимости от впитывающей спо-
собности поверхности и способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных 
температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: раствор алкидных смол в органических растворителях, модифицирующие, фун-
гицидные и другие целевые добавки.
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™СОСТАВ FAKTURA  
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 
НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ХМФ-БФ
Для тяжелых условий эксплуатации I-XIII классов службы согласно ГОСТ 20022.2-80 
(включая контакт с грунтом, водой, атмосферными осадками), по сухой и влажной дре-
весине. 

Соответствует ГОСТ 28815-96.

Защищает от биоразрушения домовыми, почвенными и дереворазрушающими гриба-
ми на срок до 30 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ ХМФ-БФ предназначен для биозащиты деревянных конструкций 
(срубов, каркасов, настилов мостов, столбов, шпал, подвалов, погребов, верхних яру-
сов открытых построек), эксплуатируемых в особо тяжелых условиях взаимодействия с 
водой, загрязнениями органического характера. Глубоко проникает, не образует плен-
ки. Пропитанная древесина может перекрываться любыми лакокрасочными материа-
лами. Тонирует древесину с сохранением структуры и свойств. Без запаха. Устойчив к 
вымыванию.

2Расход: для максимальной эффективности рекомендуется наносить 480 мл/м  – для 
2наружных работ, 190-340 мл/м  – внутри помещений за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа. 

На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) ее необхо-
димо оберегать от воздействия атмосферных осадков и капельножидкостного увлаж-
нения. Не допускать попадания состава на конструкции и материалы, не подлежащие 
обработке.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Пожаровзрывобезопасен.
Состав: Бихромат натрия, сульфат меди, натрий фтористый, бифторид-фторид аммо-
ния, вода.

ГОСТ 28815-96

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 

до 5м²
НО
2

ЫХ УСЛОВИЙ НЬЛАМЕРТСКЭ ЯЛ
Д

XTREME

ИТАЩАЗОИБ 30 Л
ЕТ

10Л5Л

ЛУАТАЦИИПСКЭ В ОНСА
ПОЗЕ Б



27

™СОСТАВ FAKTURA  
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 
НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ХМФ-БФ
Для тяжелых условий эксплуатации I-XIII классов службы согласно ГОСТ 20022.2-80 
(включая контакт с грунтом, водой, атмосферными осадками), по сухой и влажной дре-
весине. 

Соответствует ГОСТ 28815-96.

Защищает от биоразрушения домовыми, почвенными и дереворазрушающими гриба-
ми на срок до 30 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ ХМФ-БФ предназначен для биозащиты деревянных конструкций 
(срубов, каркасов, настилов мостов, столбов, шпал, подвалов, погребов, верхних яру-
сов открытых построек), эксплуатируемых в особо тяжелых условиях взаимодействия с 
водой, загрязнениями органического характера. Глубоко проникает, не образует плен-
ки. Пропитанная древесина может перекрываться любыми лакокрасочными материа-
лами. Тонирует древесину с сохранением структуры и свойств. Без запаха. Устойчив к 
вымыванию.

2Расход: для максимальной эффективности рекомендуется наносить 480 мл/м  – для 
2наружных работ, 190-340 мл/м  – внутри помещений за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа. 

На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) ее необхо-
димо оберегать от воздействия атмосферных осадков и капельножидкостного увлаж-
нения. Не допускать попадания состава на конструкции и материалы, не подлежащие 
обработке.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Пожаровзрывобезопасен.
Состав: Бихромат натрия, сульфат меди, натрий фтористый, бифторид-фторид аммо-
ния, вода.

ГОСТ 28815-96
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до 2,5м²
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™СОСТАВ FAKTURA   
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ 
I ГРУППА
I (высшая) группа огнезащиты препятствует возгоранию и горению древесины, рас-
пространению пламени в течение 60минут (потеря массы при горении древесины не 
превышает 9%).

Срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 3 лет, а биозащитного – 
не менее 15 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ огнебиозащитный (I группа) – эффективное средство «два в одном» 
предназначен для обработки ранее неокрашенной древесины и деревянных конструк-
ций внутри жилых, производственных, административных, учебных зданий (бревенча-
тые, дощатые стены, стропила, балки, межэтажные перекрытия, обрешетка, чердаки и 
др. деревянные конструкции, не подлежащие декоративной окраске) от воспламене-
ния и горения, а также от биоповреждений (гнили, плесени, грибков). Переводит дре-
весину в трудносгораемый и трудновоспламеняемый материал в соответствие с ГОСТ 
Р 53292-2009.
На водной основе. Бесцветный. Глубоко проникает в поры древесины, сохраняет пер-
воначальный цвет поверхности, не образует пленки, не препятствует естественному 
«дыханию» древесины.

Расход: для достижения I группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) не   
2менее 400 мл/м  без учета потерь за 2-3 раза с перерывом 5-6 часов. Состав не разбав-

лять!
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.
Состав: водный раствор солей (антипирен, эффективный антисептик, вода).

ТУ 2499-008-49417770-2008

ДВ
ОЙ

НА
Я 

ЗА
БО

ТА
 

ВЫСШАЯ

ЛУАТАЦИИПСКЭ В ОНСА
ПОЗЕ Б

10Л5Л



29

до 2,5м²
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™СОСТАВ FAKTURA   
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ 
I ГРУППА
I (высшая) группа огнезащиты препятствует возгоранию и горению древесины, рас-
пространению пламени в течение 60минут (потеря массы при горении древесины не 
превышает 9%).

Срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 3 лет, а биозащитного – 
не менее 15 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ огнебиозащитный (I группа) – эффективное средство «два в одном» 
предназначен для обработки ранее неокрашенной древесины и деревянных конструк-
ций внутри жилых, производственных, административных, учебных зданий (бревенча-
тые, дощатые стены, стропила, балки, межэтажные перекрытия, обрешетка, чердаки и 
др. деревянные конструкции, не подлежащие декоративной окраске) от воспламене-
ния и горения, а также от биоповреждений (гнили, плесени, грибков). Переводит дре-
весину в трудносгораемый и трудновоспламеняемый материал в соответствие с ГОСТ 
Р 53292-2009.
На водной основе. Бесцветный. Глубоко проникает в поры древесины, сохраняет пер-
воначальный цвет поверхности, не образует пленки, не препятствует естественному 
«дыханию» древесины.

Расход: для достижения I группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) не   
2менее 400 мл/м  без учета потерь за 2-3 раза с перерывом 5-6 часов. Состав не разбав-

лять!
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.
Состав: водный раствор солей (антипирен, эффективный антисептик, вода).

ТУ 2499-008-49417770-2008
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до 2м²
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2 15 Л
ЕТ

™СОСТАВ FAKTURA   
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ 
II ГРУППА
II группа огнезащиты препятствует возгоранию древесины и распространению пламе-
ни в течение 45 минут (потеря массы при горении древесины не превышает 25%).

Срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 1 года, срок сохранения биозащит-
ного эффекта — не менее 15 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ огнебиозащитный (II группа огнезащиты) предназначен для обра-
ботки ранее неокрашенной древесины и деревянных конструкций внутри жилых, про-
изводственных, административных, учебных зданий (бревенчатые, дощатые стены, 
стропила, балки, межэтажные перекрытия, обрешетка, чердаки и др. деревянные 
конструкции, не подлежащие декоративной окраске) для защиты от возгорания и рас-
пространения пламени, а также от биоповреждений (гнили, плесени, грибков). Пере-
водит древесину в трудновоспламеняемый материал в соответствие с ГОСТ Р 53292-
2009.
На водной основе. Бесцветный. Глубоко проникает в поры древесины, сохраняет пер-
воначальный цвет поверхности, не образует пленки, не препятствует естественному 
«дыханию» древесины.

Расход: для достижения II группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) 
2не  менее 470 мл/м  без учета потерь за 2-3 раза с перерывом 6 часов. Состав не раз-

бавлять!
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.
Состав: водный раствор солей (антипирен, эффективный антисептик, вода).

ТУ 2499-008-49417770-2008
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до 2м²
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™СОСТАВ FAKTURA   
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ 
II ГРУППА
II группа огнезащиты препятствует возгоранию древесины и распространению пламе-
ни в течение 45 минут (потеря массы при горении древесины не превышает 25%).

Срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 1 года, срок сохранения биозащит-
ного эффекта — не менее 15 лет.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Состав FAKTURA™ огнебиозащитный (II группа огнезащиты) предназначен для обра-
ботки ранее неокрашенной древесины и деревянных конструкций внутри жилых, про-
изводственных, административных, учебных зданий (бревенчатые, дощатые стены, 
стропила, балки, межэтажные перекрытия, обрешетка, чердаки и др. деревянные 
конструкции, не подлежащие декоративной окраске) для защиты от возгорания и рас-
пространения пламени, а также от биоповреждений (гнили, плесени, грибков). Пере-
водит древесину в трудновоспламеняемый материал в соответствие с ГОСТ Р 53292-
2009.
На водной основе. Бесцветный. Глубоко проникает в поры древесины, сохраняет пер-
воначальный цвет поверхности, не образует пленки, не препятствует естественному 
«дыханию» древесины.

Расход: для достижения II группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) 
2не  менее 470 мл/м  без учета потерь за 2-3 раза с перерывом 6 часов. Состав не раз-

бавлять!
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.
Состав: водный раствор солей (антипирен, эффективный антисептик, вода).

ТУ 2499-008-49417770-2008
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до 5м²
НО
2

10Л5Л

СОСТАВ 
™FAKTURA   

STOP ЖУК  
Уничтожает древесных жучков и их личинки.

Уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени грибков.

Не влияет на качество древесины.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Безопасен для человека.

Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты дере-
вянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- и 
пиломатериалы и др.) от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, а 
также от гниения, плесени, синевы. Не изменяет структуру древесины. После обработ-
ки поверхность можно окрашивать декоративными составами. Не ухудшает прочность 
и склеиваемость древесины. После высыхания безопасен для человека.

2 2Расход: для профилактических работ 150-200 мл/м , для истребления - 250-300 мл/м  
за 2-3 раза. Состав не разбавлять!
Высыхание: каждого слоя при температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 
65% – 2 часа. Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в 
течение 24 часов.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Состав: водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТУ 2499-014-49417770-2013
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до 5м²
НО
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10Л5Л

СОСТАВ 
™FAKTURA   

STOP ЖУК  
Уничтожает древесных жучков и их личинки.

Уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени грибков.

Не влияет на качество древесины.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Безопасен для человека.

Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты дере-
вянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- и 
пиломатериалы и др.) от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, а 
также от гниения, плесени, синевы. Не изменяет структуру древесины. После обработ-
ки поверхность можно окрашивать декоративными составами. Не ухудшает прочность 
и склеиваемость древесины. После высыхания безопасен для человека.

2 2Расход: для профилактических работ 150-200 мл/м , для истребления - 250-300 мл/м  
за 2-3 раза. Состав не разбавлять!
Высыхание: каждого слоя при температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 
65% – 2 часа. Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в 
течение 24 часов.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Состав: водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТУ 2499-014-49417770-2013
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до 5м²
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™СОСТАВ FAKTURA   
STOP ЖУК
КОНЦЕНТРАТ 1:9  
Уничтожает древесных жучков и их личинки.

Уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени грибков.

Не влияет на качество древесины.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Безопасен для человека.

Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты 
деревянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- 
и пиломатериалы и др.) от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, 
а также от гниения, плесени, синевы. Подходит для OSB плит и других поверхностей 
на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера). Для наружных и внутренних работ. 
Глубокопроникающий. Не изменяет структуру и прочность древесины, не препятствует 
дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины декоративными составами.
Концентрат перемешать, развести водой 1:9 (1 часть концентрата, 9 частей воды).
Для усиления эффекта можно варьировать степень разбавления или применять в 
концентрированном виде.

2Расход: для профилактических работ – 150-200 мл/м , для истребления – 
2250-300 мл/м .

Высыхание: При температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 65% – 2 часа 
(каждый слой). Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в 
течение 24 часов.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / 
оттаивания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Состав: водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. Рекомен-
дуемый срок хранения рабочего раствора – не более 7 дней.

ТУ 2499-014-49417770-2013
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до 5м²
НО
2

™СОСТАВ FAKTURA   
STOP ЖУК
КОНЦЕНТРАТ 1:9  
Уничтожает древесных жучков и их личинки.

Уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени грибков.

Не влияет на качество древесины.

Состав не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Безопасен для человека.

Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты 
деревянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- 
и пиломатериалы и др.) от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, 
а также от гниения, плесени, синевы. Подходит для OSB плит и других поверхностей 
на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера). Для наружных и внутренних работ. 
Глубокопроникающий. Не изменяет структуру и прочность древесины, не препятствует 
дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины декоративными составами.
Концентрат перемешать, развести водой 1:9 (1 часть концентрата, 9 частей воды).
Для усиления эффекта можно варьировать степень разбавления или применять в 
концентрированном виде.

2Расход: для профилактических работ – 150-200 мл/м , для истребления – 
2250-300 мл/м .

Высыхание: При температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 65% – 2 часа 
(каждый слой). Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в 
течение 24 часов.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / 
оттаивания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Состав: водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. Рекомен-
дуемый срок хранения рабочего раствора – не более 7 дней.

ТУ 2499-014-49417770-2013
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ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
™FAKTURA  

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Восстанавливает цвет древесины. 

Не оставляет химических ожогов на древесине.

Для наружных и внутренних работ.

Оптимально подходит для отбеливания светлых пород древесины (клен, тополь, береза, 
липа, и др).

Состав не содержит вредных для человека хлора, свинца, кадмия, мышьяка.

Отбеливатель FAKTURA™ для древесины  предназначен для отбеливания деревянных 
поверхностей (фасады зданий, оконные рамы, двери, лестницы, изделия из фанеры, 
ДВП, ДСП), повреждённых в результате непродолжительного и обратимого 
воздействия атмосферных факторов и грибковых повреждений. Подходит для любого 
типа древесины: пиленой, строганой, рубленой и др., со слабой и средней степенями 
поражения. Оказывает бактерицидное дезинфекционное действие.

Применение: Состав перемешать. Наносить при температуре выше +5°С кистью, губкой 
или щеткой с жестким ворсом (предпочтительно), интенсивно втирая состав в обраба-
тываемую поверхность. В отличие от хлорных составов эффект отбеливания состава 
FAKTURA™ проявляется не сразу, и поэтому для получения необходимого результата 
следует повторять операцию до 3-х или 4-х раз, соблюдая интервалы между обработ-
кой – не менее 10 минут. После высыхания, обработанную поверхность тщательно 
промыть водой, хорошо просушить при температуре (20±2)°С и влажности не более 
(65±5)% в течение не менее 24 часов. Далее поверхность готова к окрашиванию 
различными лакокрасочными материалами.
Расход: на однослойное нанесение, в зависимости от впитывающей способности 

2древесины и степени поражения – 145-245 мл/м . 
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаива-
ния до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. 
Состав: водный раствор щавелевой кислоты.

ТУ 2499-014-49417770-2013

5Л1Л

до 6м²
НО
2

Степени поражения древесины

СЛАБАЯ СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ

ПЛУАТАЦИИСКЭ В ОНСАПОЗЕ Б

А Х АПАЗ ЗЕ
Б

СРОК ЙЫНЙИТ
НАРАГ
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ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
™FAKTURA  

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Восстанавливает цвет древесины. 

Не оставляет химических ожогов на древесине.

Для наружных и внутренних работ.

Оптимально подходит для отбеливания светлых пород древесины (клен, тополь, береза, 
липа, и др).

Состав не содержит вредных для человека хлора, свинца, кадмия, мышьяка.

Отбеливатель FAKTURA™ для древесины  предназначен для отбеливания деревянных 
поверхностей (фасады зданий, оконные рамы, двери, лестницы, изделия из фанеры, 
ДВП, ДСП), повреждённых в результате непродолжительного и обратимого 
воздействия атмосферных факторов и грибковых повреждений. Подходит для любого 
типа древесины: пиленой, строганой, рубленой и др., со слабой и средней степенями 
поражения. Оказывает бактерицидное дезинфекционное действие.

Применение: Состав перемешать. Наносить при температуре выше +5°С кистью, губкой 
или щеткой с жестким ворсом (предпочтительно), интенсивно втирая состав в обраба-
тываемую поверхность. В отличие от хлорных составов эффект отбеливания состава 
FAKTURA™ проявляется не сразу, и поэтому для получения необходимого результата 
следует повторять операцию до 3-х или 4-х раз, соблюдая интервалы между обработ-
кой – не менее 10 минут. После высыхания, обработанную поверхность тщательно 
промыть водой, хорошо просушить при температуре (20±2)°С и влажности не более 
(65±5)% в течение не менее 24 часов. Далее поверхность готова к окрашиванию 
различными лакокрасочными материалами.
Расход: на однослойное нанесение, в зависимости от впитывающей способности 

2древесины и степени поражения – 145-245 мл/м . 
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаива-
ния до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. 
Состав: водный раствор щавелевой кислоты.

ТУ 2499-014-49417770-2013

5Л1Л

до 6м²
НО
2

Степени поражения древесины

СЛАБАЯ СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ

ПЛУАТАЦИИСКЭ В ОНСАПОЗЕ Б

А Х АПАЗ ЗЕ
Б

СРОК ЙЫНЙИТ
НАРАГ
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до 2м²

ИВАЕТСЯКСЕРТССАР Е
Н

НО
2

ШПАТЛЕВКА 
™FAKTURA  

ПО ДЕРЕВУ 
Атмосферостойкая.

Колеруется.

Не засаливает шкурку.

Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Шпатлевка FAKTURA™ по дереву предназначена для финишного выравнивания и 
устранения неровностей и углублений на деревянных поверхностях (паркет, мебель, 
окна, двери, вагонка и т.д.), ДСП, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри 
помещений, в т.ч. с повышенной влажностью для последующей окраски лаками, про-
питками, эмалями.

Высыхание: каждого слоя толщиной 1 мм при температуре (20±2)°С и влажности не 
более 75% – 2 часа, затем покрытие отшлифовать, обеспылить – поверхность готова к 
окрашиванию водными лакокрасочными материалами. Время полного высыхания – 24 
часа, после чего поверхность  готова к окрашиванию органоразбавляемыми ЛКМ.

2Расход: 1 кг до 2 м .
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

ТУ 2316-006-49417770-2008
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0,4КГ 0,8КГ

ЛУАТАЦИИПСКЭ В ОНСА
ПОЗЕ Б

БЕЛАЯ БЕРЁЗА БУК ДУБ МАХАГОН СОСНА
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до 2м²

ИВАЕТСЯКСЕРТССАР Е
Н

НО
2

ШПАТЛЕВКА 
™FAKTURA  

ПО ДЕРЕВУ 
Атмосферостойкая.

Колеруется.

Не засаливает шкурку.

Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Шпатлевка FAKTURA™ по дереву предназначена для финишного выравнивания и 
устранения неровностей и углублений на деревянных поверхностях (паркет, мебель, 
окна, двери, вагонка и т.д.), ДСП, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри 
помещений, в т.ч. с повышенной влажностью для последующей окраски лаками, про-
питками, эмалями.

Высыхание: каждого слоя толщиной 1 мм при температуре (20±2)°С и влажности не 
более 75% – 2 часа, затем покрытие отшлифовать, обеспылить – поверхность готова к 
окрашиванию водными лакокрасочными материалами. Время полного высыхания – 24 
часа, после чего поверхность  готова к окрашиванию органоразбавляемыми ЛКМ.

2Расход: 1 кг до 2 м .
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

ТУ 2316-006-49417770-2008
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до 10м²

ОЙКИЙТСОРЕФСО
МТА

ЙКИЙОТСОДОВ

НО
2

ЛАК 
™FAKTURA  

ДЛЯ КАМНЯ 
Силикон обеспечивает превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства. Грязь 
легко удаляется дождевой водой.

С эффектом «мокрого камня» – сохраняет естественный цвет кирпича, камня, освежая 
внешний вид поверхности.

Укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин. Повышает морозос-
тойкость.

Предотвращает образование высолов и биоразрушений. 

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Экологичный акриловый лак для камня FАKTURA™ с добавлением силикона для 
наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты при-
родного и искусственного камня, кирпича, черепицы, бетонных поверхностей (фасады 
и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов. 
Атмосферостойкий. Покрытие сохраняет декоративно-защитные свойства при низких 
и высоких температурах: не желтеет, не размягчается при повышенных температурах 
до + 80°С (облицовка каминов), не растрескивается при пониженных температурах.

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и влажности не более 75% – 
1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 3 часа. При понижении температуры и 
увеличении влажности воздуха допускается увеличение времени высыхания.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяца с даты изготовления.
Состав: акриловая дисперсия, целевые добавки, в т.ч. силикон, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007
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5Л

ЛУАТАЦИИПСКЭ В ОНСА
ПОЗЕ Б

0,9Л

ГЛУБОКО 
МАТОВЫЙ

ВЫСОКО 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ
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до 10м²

ОЙКИЙТСОРЕФСО
МТА

ЙКИЙОТСОДОВ

НО
2

ЛАК 
™FAKTURA  

ДЛЯ КАМНЯ 
Силикон обеспечивает превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства. Грязь 
легко удаляется дождевой водой.

С эффектом «мокрого камня» – сохраняет естественный цвет кирпича, камня, освежая 
внешний вид поверхности.

Укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин. Повышает морозос-
тойкость.

Предотвращает образование высолов и биоразрушений. 

Быстро сохнет.

Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Экологичный акриловый лак для камня FАKTURA™ с добавлением силикона для 
наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты при-
родного и искусственного камня, кирпича, черепицы, бетонных поверхностей (фасады 
и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов. 
Атмосферостойкий. Покрытие сохраняет декоративно-защитные свойства при низких 
и высоких температурах: не желтеет, не размягчается при повышенных температурах 
до + 80°С (облицовка каминов), не растрескивается при пониженных температурах.

Высыхание: каждого слоя лака при температуре (20±2)°С и влажности не более 75% – 
1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 3 часа. При понижении температуры и 
увеличении влажности воздуха допускается увеличение времени высыхания.

2Расход: на однослойное покрытие – 1 л до 10 м  в зависимости от способа нанесения.
Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания / оттаи-
вания до -30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.
Гарантийный срок: 36 месяца с даты изготовления.
Состав: акриловая дисперсия, целевые добавки, в т.ч. силикон, вода.

ТУ 2316-003-49417770-2007
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ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ
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ГЛУБОКО 
МАТОВЫЙ

ВЫСОКО 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

НО
2

до 10м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

КЛАСС 
ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ ПО 
СТАНДАРТУ DIN

КЛАСС 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ 
ПО СТАНДАРТУ DIN

КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ 
ПО СТАНДАРТУ DIN 
(СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 
МАТЕРИАЛ

РАСХОД НА 
ОДНОСЛОЙНОЕ 

2ПОКРЫТИЕ, 1Л/М
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СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАНЕСЕНИИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ

ЛАК-АНТИСЕПТИК

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН
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ДЕКОРАТИВНОЕ ДЛЯ 
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ЛАК ПАРКЕТНЫЙ
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ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ
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